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MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA342

EDAN MONITEUR PORTABLE iM3S SUR BATTERIE
AVEC SOCLE / SPO2 + NIBP + TEMP + IMPRIMANTE

%Nt

-/@D < UQ’L

EDAN

%2 Q)
(/e z. 3\}«0




MONITEURS DE SIGNES VITAUX
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EDAN MONITEUR PORTABLE iM3S SUR BATTERIE
AVEC SOCLE / SPO2 + NIBP + TEMP + IMPRIMANTE

Le moniteur de signes vitaux de poche iM3s est un appareil portable au design moderne, léger et compact.

Malgré sa petite taille, il integre toutes les mesures vitales nécessaires, y compris la SpO2, la NIBP et la TEMP pour des mesures SPOT.
Tres résistant, le iM3s de chez EDAN est également étanche a I'eau et a la poussiéere. Son socle vous permettra de recharger

votre moniteur ol que vous soyez.
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CARACTERISTIQUES

+ Ecran couleur tactile 5 pouces + Prise de température par voie orale/axillaire/rectale

+ Haute définition 720x1280 + Connectivité : 2 ports USB et port RJ45 (Ethernet)

+ 8 heures d'autonomie + Imprimante thermique

+ 4 heures de temps de charge + Un design portable a la mode, offrant une extraordinaire portabilité

— L lors des contréles ponctuels
+ Permet de mesurer la préssion artérielle et la SPO2 P

) ) . + Dégré de protection contre les infiltrations d’eau :
+ Permet également de prendre la température grace IP44 : Protége des corps solides supérieurs & 1 mm et des projections
au module F3000 Quick TEMP d'eau

+ Gestion simple des données patients IPX1 : Protection contre la chute de gouttes d’eau, I'appareil étant
) dans sa position normale
+ Grande capacité de stockage des données
sur mémoire interne + Conformité aux normes :

PP N N -CEI 60601-1: 2005+A1:2012  -ENISO 80601-2-56: 2017+A1:2018
+ Résiste jusqu'a 1 metre de chute

-CEI60601-1-2: 2014 -ENI1SO 80601-2-61: 2017
+ Socle avec batterie lithium-ion rechargeable -EN 60601-1: 2006+A1: 2013
-EN 60601-1-2: 2015
ACCESSOIRES -EN 80601-2-30: 2010+A1: 2015
COQUE EN SILICONE POUR iM3s BRASSARD NEONATAL (6-11 cm) CAPTEUR SPO2 NEONATAL
BRASSARD LARGE (34-43 cm) BRASSARD ENFANT (20.5-28 cm) (NECESSITE EDA339)

Z02NIY4 CAPTEUR SPO2 OREILLE

BRASSARD ENFANT (16-21.5 cm) BRASSARD XL (42-54 cm) (NECESSITE EDA339)
BRASSARD NOURRISSON (10-15 cm) CAPTEUR SPO2 ADULTE POUR iM3s CAPTEUR SPO2 ENFANT
BRASSARD ADULTE (27-35 cm) CABLE ADAPTATEUR SPO2 POUR iM3s (NECESSITE EDA339)

TUBE NIBP POUR iM3S

ZpL %y COUVRES SONDE x 500
DONNEES TECHNIQUES ZpL %] ROULEAU PAPIER

+ Plagesdemesure  : 30°a43°C + Humidité 115295 % sans < Alimentation : Batterie Lithium-ion
+ Dimensions : 165x113x164 mm + Certifications :93/42/EEC

+ Pression : 860 a 1060 hPa
+ Poids 1 2kg + Organisme notifié : CE0123

+ Protection eau
+ Température :de0°a40°C et poussiére : P44, IPX1 + Code EAN :N/A

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATERIEL MEDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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